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Erfrischungstücher: Digitaldruck

FORMATE:
60 x 80 mm (Innentuch: ca.130 x 190 mm, 45 g/m²)
70 x 100 mm (Innentuch: ca.160 x 190 mm, 45 g/m²)
70 x 120 mm (Innentuch: ca.180 x 190 mm, 45 g/m²)
70 x 140 mm (Innentuch: ca.190 x 190 mm, 45 g/m²)

INHALT: Erfrischungstuch aus Viskosevlies
BESTANDTEILE: Aqua, Phenoxyethanol, Parfum, 
Dinonoxynol-9 Citrate, PEG-40 hydrogenated Castor Oil, 
Octoxynol- 9 Dimenthoxydiglycol
DUFT: Ohne Alkohol in „Limone“, „Bluefresh“,
„Grüner Tee“, „Mandarine“ oder „Weekend-Dream“

MATERIAL SACHET: Polyester / PE - Verbundfolie weiß
VERARBEITUNG: Siegelnaht an allen 4 Kanten
HALTBARKEIT: Min. 2 Jahre
KARTON-INHALT: 500 - 1.000 Stück
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Produktdaten
DRUCK: 4-farbiger Digitaldruck nach Euroskala

BILDER + LOGOS:
O

Vollton-, Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht
gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.

Euroskala CMYK 4-farbig umgesetzt.

riginaldateien mit mind. 300 dpi für Euroskala (CMYK).

FARBEN:

Technische Daten 

 P

Bitte als Vektorgra�k oder als

antone- oder HKS-Farbtöne werden nach 

SCHRIFTEN:
S
Die Mindestschriftgröße beträgt 6 Punkt.

LINIENSTÄRKEN: Mindestens 0,5 pt / 0,2 mm.
Negativ druckende Linien min. 0,25 mm.

chriften in Zeichenwege um.
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Standskizze



STANDSKIZZE
Erfrischungstücher: Digitaldruck
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Inverkehrbringer und Inhaltsangabe sind P�ichttexte (Produktsicherheits-
gesetz - ProdSG). Als Inverkehrbringer  muss eine vollständige Firmenan-
schrift angegeben werden, diese kann auch ins Design integriert werden.

Hergestellt für: Bugaga Werbeagentur e. K.  |  Kurt-A.-Körber-Chaussee 5 | 21033 Hamburg | www.promobedarf.de

Erfrischungstuch ohne Alkohol

Falz Druckdaten Fotozelle

Bereich kann nur 1-farbig bedruckt werden. Kontrast zur Fotozelle muss bestehen bleiben. Fotozelle kann auch umgefärbt werden. 

Schnitt


