
Dateivorbereitung:
Ihre Druckdatei sollte im Endformat mit der Au�ösung 96 - 150 
dpi; oder aber im Maßstab 1 : 2 und Au�ösung 300 dpi, angelegt 
sein. Bitte ohne Druckmarken (Beschnitt- und Schnittmarken, 
Passkreuze etc.) anlegen. Die Datei sollte keine Alphakanäle, 
Beschneidungspfade oder andere Masken enthalten. Alle 
Schriften müssen entweder eingebettet oder in Pfade (Kurven) 
umgewandelt sein. Nach Möglichkeit sollte Ihr Logo als 
Vektor eingebettet sein.

Dateiformate:
Nach Möglichkeit Vektordaten: .eps, .ai, .pdf,
oder Bilddaten mit Mindestau�ösung (s.o.)
.ti�, .jpg, .jpeg, .psd (eine Ebene)
 *Hinweis zu PDF-Daten
 Bei der Erstellung oder Übermittlung von PDF-Daten können Daten  
 beschädigt, fehlend oder verändert ausgegeben werden. Schriften  
 können falsch angezeigt werden oder fehlen. Zur Vermeidung von  
 Problemen  können Sie uns zur Vorschau Ihres Originaldokuments  
 eine Bilddatei (.jpg) als Ansicht mitschicken. 

Farbeinstellungen:
Ihre Druckdaten müssen im CMYK-Modus mit dem Farbpro�l 
„ISO Coated v2 300“ angelegt sein. Alle Daten mit RGB-Farben werden 
nach CMYK (FOGRA27) übersetzt, wobei wir dabei keine Garantie für 
Farbabweichungen geben können. Sonderfarben und Volltonfarben 
(Pantone, HKS) werden im Digitaldruck nur simuliert gedruckt.
 Proof
 Farbanpassungen sind in der Druckvorbereitung nicht mehr  
 möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine wichtige Rolle   
 hat, können wir Ihnen vor dem Druck der Au�age einen   
 Proof zur Farbkontrolle anbieten. Die Datei dafür können Sie  
 zum Beispiel mit mehreren verschiedenen Varianten eines   
 Farbtons anlegen. Diese Datei drucken wir Ihnen farbver-  
 bindlich auf dem von Ihnen bestellten Material aus. Anhand  
 dessen können Sie dann vergleichen, ob Sie Ihre Druckdatei  
 noch anpassen müssten um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
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MATERIAL GERÜST: Aluminium und Kunststo�
 EINSATZGEBIET: Innenbereich
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Mini Roll-Up DIN A4 inkl. Digitaldruck
Artikelnummer: WMRD0012

 Roll-Up Film aus Polypropylen/Polyester-Verbundmaterial
215µm mit matt-silberner Rückseite für Roll-up Displays (blickdicht),
Vorderseite satinierte Ober�äche, kratzfest.

 ca. 22,0 cm x 30,7 cm

21,6 cm x 30,3 cm

AUFSTELLMAß: 
21,0 cm x 29,7 cmDRUCKFORMAT: 

MATERIAL: 
DATENFORMAT:
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STANDSKIZZE

216 mm (inkl. 3mm Beschnitt je Seite)

210 mm (Endformat)

Sicherheitsabstand (min. 3mm von allen Seiten nach innen)

Schnitt

Druckdaten 21,6 cm x 30,3 cm 

Sicherheitsabstand

Nicht sichtbarer Bereich

WICHTIG:
Legen Sie bitte die
Daten ohne Schnitt-
und Passermarken an.

303 m
m

 (inkl. 3 m
m

 Beschnitt auf beiden Seiten)

297 m
m

 (Endform
at)

Sicherheitsabstand (m
in. 3 m

m
 von allen Seiten nach innen)

Mini Roll-Up DIN A4 inkl. Digitaldruck
Artikelnummer: WMRD0012


