
Dateivorbereitung:

angelegt sein. Bitte ohne Druckmarken (Beschnitt- und Schnitt-
marken, Passkreuze etc.) anlegen. Die Datei sollte keine Alphaka-
näle, Beschneidungspfade oder andere Masken enthalten. Alle 
Schriften müssen entweder eingebettet oder in Pfade (Kurven) 
umgewandelt sein. Nach Möglichkeit sollte Ihr Logo als Vektor 
eingebettet sein.

Bitte halten Sie zum oberen Rand und den Seiten 10 mm sowie
zum unteren Rand 60 mm Sicherheitsabstand ein. Hier dürfen keine 
wichtigen Bilder oder Texte angelegt werden, da diese sonst vom 
Gestell des Roll-Ups verdeckt werden. Nach innen sollten wichtige 
Informationen (Logos oder Schriften) mindestens 3 mm Sicherheits-
abstand halten.

Dateiformate:
Nach Möglichkeit Vektordaten: .eps, .ai, .pdf,

*Hinweis zu PDF-Daten
Bei der Erstellung oder Übermittlung von PDF-Daten können Daten  
beschädigt, fehlend oder verändert ausgegeben werden. Schriften  
können falsch angezeigt werden oder fehlen. Zur Vermeidung von  
Problemen können Sie uns zur Vorschau Ihres Originaldokuments  
eine Bilddatei (.jpg) als Ansicht mitschicken. 

Farbeinstellungen:
Ihre Druckdaten müssen im CMYK-Modus angelegt sein. Alle 
Daten mit RGB-Farben werden nach CMYK (FOGRA27) übersetzt, 
wobei wir dabei keine Garantie für Farbabweichungen geben 
können. Sonderfarben und Volltonfarben (Pantone, HKS) werden 
im Digitaldruck nur simuliert gedruckt.

bei 24h/48h-Express max. 260%. Der minimale Farbauftrag darf 
nicht kleiner als 10% sein.
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Bitte im unteren Breich von 
ca. 6 cm keine wichtigen 

könnten diese in den Einzug 
der Kartusche gelangen.
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Maßstab 1 : 10

Schnitt

Druckdaten

Sicherheitsabstand

WICHTIG:
Legen Sie bitte die
Daten ohne Schnitt-
und Passermarken an.

85 cm

Sicherheitsabstand (mind. 3mm von allen Seiten nach innen)

Sicherheitsabstand (m
ind. 3m

m
 von allen Seiten nach innen)

205 cm

Nahtbereich / bedingt bedruckbar
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