
Standskizze
108 x 38 mm, Abbildungs-Maßstab 1:1

DATENBLATT

Inverkehrbringer und Inhaltsangabe 
-

gesetz - ProdSG). Als Inverkehrbringer  
muss eine vollständige Firmenanschrift 
angegeben werden, diese kann auch 
ins Design integriert werden.

Schnitt

Falz

Druckdaten: 111 x 54 mm54
  m

m

FORMAT: ca. 111 x 20 mm
INHALT: 
MATERIAL: weißer Alu-Papier-Verbund

VERARBEITUNG: Siegelnaht an beiden Seiten

RESTLAUFZEIT: 18 Monate

KARTON-INHALT: 500 Stück
KARTON-GEWICHT: 1,33 kg

DRUCK: 1 – 3-farbiger Flexodruck (Pantone / Euroskala)
RASTERWEITE: bis max. 40er Raster

SCHRIFTEN: Die minimale, noch lesbare Schriftgröße 
beträgt bei Positivschriften 6 pt und bei negativ 
gedruckten Schriften 8 pt.
Bitte wandeln Sie alle Schriften in Zeichenwege um.
LINIENSTÄRKEN: Mindestens 0,5 pt / 0,2 mm bzw. 0,7 pt 
/ 0,25 mm bei Negativdruck

HINWEIS:
eine ausreichende Schriftgröße zu empfehlen und/oder 

bedingt auf einem Klischee verarbeitet werden. Eventuell 
müssen bei gleicher Farbe zwei Klischees gefertigt werden
BILDER + LOGOS: Bitte senden Sie die Druckvorlage in 
Form von Vektordaten (.eps, ai., pdf-Dateien). Die 
Druckfarben sollen nach Pantone angelegt sein, sonst 
werden ähnliche Farben verwendet.

Technische DatenProduktdaten
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130 ml 1 Beutel Max 90°C Inhalt: löslicher 1,6 g

Klebenaht bedingt bedruckbar

Siegelnaht
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